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YK908液氮压力变送器使用说明书
1、用途及特点
[image: ]超低温型压力变送器是0～5 VDC输出，用于测量与316L不锈钢兼容的介质。特点具有小型化，重量轻，灵敏度高，响应速度快，可靠性好，精度较高，低功耗等一系列优点。


2、外形图











3、 主要性能参数
量程：0～40MPa
   准确度：0.1级
   供电电压：5VDC
   输出信号：mV信号
   零点温漂：<0.015%/℃
   压力超限范围：120%F.S
4、 工作原理
在高真空度中，利用磁控技术，将绝缘材料、电阻材料以分子形式淀积在不锈钢弹性膜片上，形成分子键合的绝缘材料薄膜和电阻材料薄膜，并与弹性不锈钢膜片融为一体，再经过光刻、调阻、温度补偿等工序，在弹性不锈钢膜片上形成牢固而稳定的惠斯登电桥，当被测介质压力作用于弹性不锈钢膜片时，惠斯登电桥则产生与压力成正比的电输出信号，将信号经过放大、调节等处理，再配以适当的结构，就成为各个应用领域的压力传感器和变送器。
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[bookmark: _GoBack]3、主要性能参数 
量    程： （0～10）MPa
 准 确 度：0.5%FS
 供电电压：24VDC（10-32VDC)
 输出信号：（0～5） VDC
 压力超限范围：120%FS
 使用温度：-196～+100℃
4、工作原理
    用硅平面集成工艺技术在硅片上制作四个连接成惠斯顿电桥电阻作为应力敏感元件，用机械研磨加各向同性化学腐蚀方法将其硅底加工成周边固支的圆平膜片弹性力学结构，然后利用硅的压阻效应和微电子技术制作压力变送器，它具有灵敏度高，响应速度快，可靠性好，精度较高，低功耗等一系列优点。
5、 [image: IMG_256]外形及安装尺寸
              









6、 接口定义
1. 红色：电源正
2. 黑色：公共地
3. 绿/白:信号输出

 7、标志、包装、运输和贮存
7.1标志
压力变送器应有下列标志：产品名称、产品型号、量程、输出、产品出厂编号、生产日期。
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